
Polyesterwol

Polyesterwol heeft door haar hoogwaardige technische eigenschappen 
een veelzijdig toepassingsgebied. Het wordt vanwege haar uitstekende 

geluidsabsorberende en thermisch isolerende eigenschappen al op 
brede schaal toegepast in de industrie en de bouw, bijvoorbeeld als 

alternatief voor glas- en steenwol.

Productomschrijving

Polyesterwol is gemaakt van polyestervezels afkomstig van gerecyclede pet-flessen. Het contact met de polyesterve-

zels levert geen gevaar op voor allergische reacties, huidirritaties of ademhalingsproblemen. Het materiaal geeft geen 

stofvorming en bevat geen chemische bindmiddelen. Daarnaast is het niet giftig en 100% recyclebaar. Een extra voordeel 

is dat het zeer elastisch is. Hierdoor heeft het niet de neiging om in elkaar te zakken. Het is uitermate geschikt voor het 

verbeteren van de akoestiek in “harde ruimte” zoals in kantoren, klaslokalen, studio’s, winkels, vergaderruimten en

kinderdagverblijven.

Verwerking
• Vóór verwerking dienen de platen minimaal 24 uur te acclimatiseren in de ruimte waarin ze aangebracht worden.
• De verpakking vooraf verwijderen.
• De te bekleden vlakken goed droog, stof- en vetvrij maken.
• Polyesterwol is op maat te snijden met een scherp mes, een lintzaag, cirkelzaag met glad blad of een gloeidraad.
• Bij rechtstreeks aanbrengen tegen een ondergrond van stuc, beton of hout kunnen de platen gelijmd worden met

montagelijm.

Disclaimer: Zilenz heeft de gegevens en aanbevelingen welke zijn opgenomen in dit productblad met uiterste zorg samengesteld. Deze 
gegevens en aanbevelingen bieden echter geen garanties. Heeft u vragen over specifieke situaties? Neem dan contact met ons op.
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Specificaties

Samenstelling:
Polyestervezels

Uiterlijk en kleur
• Het polyesterwol is een vlakke plaat
• Standaard leverbaar in wit, grijs en

zwart

Soortelijk gewicht 
40kg/m3

Plaat afmeting:
• 500mm x 1000mm
• 600mm x 1200mm
• 10000mm x 1200mm
• Andere afmetingen

en vormen op
aanvraag

Dikte:
20mm 
25mm
40mm
50mm

Andere diktes en densiteiten op 
aanvraag

Dit materiaal heeft een tolerantie 
van 3 à 6% 

(andere diktes en formaten op 
aanvraag)

Brandclassificering:
• EN – 13501-1 Brandklasse B,

rookgetal S2, drupgetal D0
• UNI 9177; Class 1

Temperatuurbestendigheid:
Het schuim is bestand van -30°C tot 120°C
(smelttemperatuur ligt rond de 230°C)

Bijzonderheden
• Thermisch isolerend
• Geluidsabsorberend
• 85% van gerecycled materiaal
• 100% recyclebaar
• Vormstabiel en elastisch
• Bestand tegen vocht en de meeste oplosmiddelen
• Immuun voor micro-organismen, schimmel en insecten
• Geeft geen stof af
• Geen chemische bindmiddelen
• Eenvoudig te verwerken
• Geen gevaar voor allergische reacties, huidirritaties

en ademhalingsproblemen
• Brandklasse B, rookgetal S2, drupgetal D0
• Past zich aan aan het oppervlak (bijvoorbeeld als er leidingen in de

weg zitten)
• Eco-Klasse 1 (Confidence in Textiles Class 1)

Disclaimer: Zilenz heeft de gegevens en aanbevelingen welke zijn opgenomen in dit productblad met uiterste zorg samengesteld. Deze 
gegevens en aanbevelingen bieden echter geen garanties. Heeft u vragen over specifieke situaties? Neem dan contact met ons op.
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